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tlenku wegla Kidde

Co roku w Polsce na skutek zaczadzenia umiera srednio 90+ 120 os6b, a tysiace
jest podtruwanych systematycznie, nie wiazac zmeczenia, hélu glowy czy tez
oslabienia z pozostawaniem pod wplywem tego niezwykle groznego gazu.
Ok. 80% wypadkéw ma miejsce w okresie sezonu grzewczego. W krajach Europy
Zachodniej standardem jest montowanie co najmniej jednego czujnika czadu na

kazdej kondygnacji budynku.

Urzadzenia spalajace paliwo (stale, ciekle lub
gazowe) podczas pracy mogg by¢ potencjalnym
zradiem czadu, jesli sq popsute, rozregulowane lub
doplyw powietrza do budynku jest ograniczony.
Do prawidlowego spalenia 1 m* gazu ziemnego
potrzeba ok. 9 m’ Swiezego powietrza. Tylko sam
tzw. piecyk tazienkowy zuzywa srednio 2+3 m’
gazu na godzing, co oznacza, ze przez pof godzi-
ny jego uzywania (np. w czasie kapieli) trzeba
dostarczy¢ do pomieszczenia ok. 10=15 m?
Swiezego powietrza.

Wykrycie tlenku wegla jest mozliwe przy uzyciu
specjalnych detektorow. Urzadzenia takie znajdujg
sig ofercie firmy KIDDE — $wiatowego lidera w bran-
zy zabezpieczen przeciwpozarowych. Konstrukcja
detektorow czadu KIDDE oparta jest na nowocze-
snej technice mikroprocesorowej gwarantujacej
diugotrwatg i niezawodng prace urzadzenia.

Urzadzenia KIDDE, jako jedne z nielicznych na
rynku, maja certyfikat potwierdzajgcy spetnie-
nie wymagan obowiazujacej w Polsce normy
EN 50291 dla domowych detektoréw tlenku
wegla. Gwarantowany przez producenta okres
bezawaryjnej pracy wynosi 5 lat.

Detektory monitorujg pomieszczenia pod
wzgledem obecnosci tlenku wegla. W przypad-

ochrone, niezaleznie od napiecia w sieci. Jest to
niezwykle wazne, poniewaz w czasie awarii za-
silania wystepuije bardzo duza liczba przypadkow
zatrucia tlenkiem wegla. Montaz urzadzenia mozna
wykona¢ samodzielnie. Wsrdd szerokiej gamy
urzadzen na szczegdlne wyrdznienie zastuguja
2 rodzaje detektorow:

= model 900-0146UK — jest to jedyny na
rynku detektor z panelem LCD, pokazujacy ak-
tualny poziom stezenia tlenku wegla; wskazania
wyswietlane sa w zakresie 0+999 PPM; przekro-
czenie dopuszczalnego poziomu czadu sygnalizo-
wane jest optycznie oraz akustycznie; urzgdzenie
opréez przycisku TEST/RESET, sluzacego do
kontroli i obstugi, ma przycisk PEAK LEVEL, po
nacisnigciu ktdrego wyswietlany jest najwyzszy
poziom CO wykryty od momentu wyzerowania
pamieci urzadzenia; stan sensora, baterii oraz
wewngtrznych obwoddw jest monitorowany
przez ukfad automatycznej kontroli sprawnosci
urzgdzenia; w przypadku wykrycia usterki, na pa-
nelu LCD pokazywana jest informacja o wykrytym
uszkodzeniu oraz wigcza sie ostrzegawczy sygnat
diwigkowy; podswietlany panel LCD ulatwia
odczyty wskazan w nocy,

® model 900-0122UK — dualny detektor
sluzgcy do ochrony pomieszczen przed pozarem
i tlenkiem wegla; urzadzenie ma 2 niezalezne
czujniki (sensory); czujnik dymu monitoruje po-
wietrze pod wzgledem obecnosci produktéw
powstajacych w trakcie spalania lub tlenia sig
przedmiotow; czujnik tlenku wegla stuzy do
kontroli pomieszczen pod katem wystgpowania
w nich tego gazu; w przypadku wykrycia pozaru
lub/i przekroczenia dopuszczalnego stezenia tlenku
wegla uruchamia sig alarm akustyczny, alarm
optyczny oraz emitowane jest powiadomienie
glosowe; przycisk TEST/RESET umozliwia kontrole




